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SafeLine SL6+ 4G VoLTE

Menestystuotteemme, joka tarjoaa kaikista kysytyimmät
ominaisuudet yhdessä kaiken tarvittavan sisältävässä
täyden 4G VoLTE -tuen ratkaisussa

Important information concerning telecom provider T-Mobile
4G VoLTE.

Tämä SL6-versio on tarkoitettu asennettavaksi joko
konehuoneeseen tai hissikuiluun ja se sisältää myös 4G
VoLTE -ominaisuudet, joiden ansiosta mobiilipalvelusi
toimivat myös jatkossa. Voit olla varma, että järjestelmäsi
täyttää myös lähitulevaisuuden tekniset
vaatimukset. Järjestelmää voi täydentää yhdistämällä jopa
kuusi mitä tahansa laajan valikoimamme ääniasemaa SL6:n
pääyksikköön vain yhdellä matkapuhelinliittymällä.

Tämä väylätekniikkaa käyttävä järjestelmä on täysin
EN81-28:n mukainen. Sen järjestelmäyksiköt
kommunikoivat keskenään vain neljällä kaapelilla, minkä
ansiosta johdotus on helppoa ja tehokasta. Järjestelmä
täyttää lisäksi myös eurooppalaisen EN81-70-standardin
turvallisuusvaatimukset ja jopa ylittää ne täydellisellä
palohälytysjärjestelmän sisäpuhelintuella. Tämän ansiosta
SL6:tta voidaan käyttää myös kommunikaatioyksikkönä
tulipalotilanteissa ja saat kaksi järjestelmää samassa
laitteessa. Tulipalon sattuessa sisäpuhelinasemat toimivat
palohälytysjärjestelmän sisäpuhelimina, jotka aktivoidaan
esim. rakennuksen tuloaulaan asennettavalla erillisellä
näppäinkytkimellä.

SL6:n käyttö on äärimmäisen helppoa, sillä sen määritysten
tekemiseen et tarvitse tietokonetta. Säästä aikaa ja energiaa
asennuksen ja huollon aikana sisäänrakennetulla
LYNX-ominaisuudella, jonka ansiosta koko järjestelmän voi
määrittää langattomasti App Storesta ja Google Playsta
ilmaiseksi ladattavissa olevalla SafeLine LYNX
-sovelluksella ja tavallisella älypuhelimellasi.

Huomaa: verkkopalvelut voivat poiketa toisistaan eri maissa
ja/tai palveluntarjoajilla. Ota yhteyttä omaan
palveluntarjoajaasi lisätietoja varten koskien 4G ja VoLTE
omalla alueellasi.
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Tekniset tiedot Paketissa mukana

3-metrinen SM-antenni SMS-M 3 db magneettisella jalalla
Tietoliikennekaapeli, 5-metrinen, suora liitäntä
Pikaopas
Tarra ”pidä painiketta 3, 5 tai 10 sekuntia”
Sertifikaatti

Kaikentyyppisiin rakennuksiin
Mobiilipalvelut jopa 4G-nopeudella
Kytke jopa kuusi ääniasemaa
Sisäänrakennettu langaton määritys
Sisäpuhelimen/palohälytysjärjestelmän sisäpuhelimen tuki
Varatoiminnot
Laaja ääniasemavalikoima
Täyttää EN81-28- ja EN81-70-vaatimukset
Akkuvarmennus

Tekniset tiedot

Virtalähde: 230VAC

Jännite: 12VDC

Vaihtoakku: 12 VDC, 1,2 Ah

Rele: Max 1 A/30 VDC

IP: IP20

: 10-30 VDC, 5 mA

Tulot: 10-30 VDC, 5 mA

Antenniliitäntä: SMA

Vaikutus: 230VAC, 6-10W

Koko (K x L x S): 241 x 160 x 47 mm

Paino: 1700 g


